L8542910
10/2013 rev. 3

BRAINY

S

BENINCA

TECHNOLOGY TO OPEN

UNIONE NAZIONALE COSTRUTTORI
AUTOMATISMI PER CANCELLI, PORTE
SERRANDE ED AFFINI



Fig. 1 BRAINY
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1 Premere le alette sui fianchi per sgan-
ciare le due maschere copriviti.

2 Rimuovere le due viti sul lato di apertu-
ra desiderato.

3 Allentare le due viti con funzione di
cerniera senza rimuoverle, in modo da
consentire I'apertura del coperchio.

1 Press the tabs on the sides to release
the two masks that cover the screws.

2 Remove the two screws on the desired
opening side.

3 Slacken the two screws that act as a
hinge without removing them, so as to
allow opening of the cover.

1 Auf die seitlichen Laschen drlicken,
so dass die beiden Schraubenblenden
befreit werden.

2 Die beiden Schrauben an der ge-
wiinschten Offnungsseite ausbauen.

3 Zuletzt die beiden als Scharnier die-
nenden Schrauben lockern, aber nicht
ausbauen, damit der Deckel gedffnet

% werden kann.

1 Presser les deux ailettes latérales pour
décrocher les deux cache-vis.

2 Enlever les deux vis sur le coté
d’ouverture désiré.

3 Desserrer les deux vis faisant fonction
de charniére sans les enlever, de ma-
niére a permettre 'ouverture du cou-
vercle.

-

Presionar las aletas en los lados para
desenganchar las dos tapas cubretor-
nillos.

2 Extraer los dos tornillos del lado de

apertura deseado.

3 Aflojar los dos tornillos con funcion de
bisagra sin extraerlos, a fin de poder
abrir la tapa.

1 Nacisna¢ boczne klapki w celu odha-
czenia dwoch masek nakry-wajgcych
Sruby.

2 Wyciagna¢ dwie sruby po wybranej do
otwierania stronie.

3 Poluzowa¢ dwie $ruby blokujace bez
wyciggania ich, w sposéb umozli-
wiajacy otwarcie nakryweki.




Dichiarazione CE di Conformita
Dichiarazione in accordo alle Direttive 2004/108/CE(EMC); 2006/95/CE(LVD)

Fabbricante:

Automatismi Beninca SpA

Indirizzo:

Via Capitello, 45 - 36066 Sandrigo (VI) - Italia

Dichiara che il prodotto:

Centrale di comando per 1/2 motori 230 Vac, per porte ad anta battente o scorrevole: BRAINY

¢ conforme alle condizioni delle seguenti Direttive CE:

* DIRETTIVA 2004/108/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 2004 concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita elettromagnetica e che abroga la direttiva
89/336/CEE, secondo le seguenti norme armonizzate:

EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007.

* DIRETTIVA 2006/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2006 concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni
limiti di tensione, secondo le seguenti norme armonizzate:

EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008; EN 60335-2-103:2003.

se applicabile:

* DIRETTIVA 1999/5/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 1999 riguardante le ap-
parecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione ¢ il reciproco riconoscimento della loro conformita,
secondo le seguenti norme armonizzate: ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (2002) + ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (2002) + ETSI EN
300 220-3 V1.1.1 (2000) + EN 60950-1 (2001)

Beninca Luigi, Responsabile legale.
Sandrigo, 02/11/2010.
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qualificato per 'installazione e la manutenzione di aperture
automatiche.

Nessuna informazione qui presente € di interesse o di utilita
per l'utente finale.

Conservare questo manuale per futuri utilizzi.

L’installatore deve fornire tutte le informazioni relative al
funzionamento automatico, manuale e di emergenza dell'au-
tomazione, e consegnare all’utilizzatore dell’impianto le
istruzioni d’uso.

Prevedere sulla rete di alimentazione un inter-
Aruttore/sezionatore onnipolare con distanza

d’apertura dei contatti uguale o superiore a 3 mm.
Verificare che a monte dell’impianto elettrico vi sia un interrut-
tore differenziale e una protezione di sovracorrente adeguati.
Alcune tipologie di installazione richiedono il collegamento
dell'anta ad un impianto di messa a terra rispondente alle
vigenti norme di sicurezza.

essere in accordo con le normative vigenti.

| conduttori alimentati con tensioni diverse, devono essere
fisicamente separati, oppure devono essere adeguatamente
isolati con isolamento supplementare di almeno 1 mm.

| conduttori devono essere vincolati da un fissaggio supple-
mentare in prossimita dei morsetti.

Durante gli interventi di installazione, manutenzione e ripa-
razione, togliere I'alimentazione prima di accedere alle parti
elettriche.

Ricontrollare tutti i collegamenti fatti prima di dare tensione.
Gli ingressi N.C. non utilizzati devono essere ponticellati.

Le descrizioni e le illustrazioni presenti in questo manuale
non sono impegnative. Lasciando inalterate le caratteristi-
che essenziali del prodotto il fabbricante si riserva il diritto di
apportare qualsiasi modifica di carattere tecnico, costruttivo
0 commerciale senza impegnarsi ad aggiornare la presente
pubblicazione.

N




DATI TECNICI

Alimentazione di rete 230 Vac 50/60 Hz (115Vac 50/60 Hz per BRAINY 115)
Uscita Motore 1/2 motore 230Vac (1/2 motori 115 Vac per BRAINY 115)
Potenza massima motore 600W + 600W

Uscita alimentazione accessori 24Vac 1A max.

Grado di protezione IP54

Temp. funzionamento -20°C / +60°C

Ricevitore radio 433,92 MHz incorporato e configurabile

N° codici memorizzabili 64

CENTRALE DI COMANDO BRAINY
FUNZIONI INGRESSI/USCITE

N° Morsetti | Funzione Descrizione

1-2-3 Alimentazione Ingresso 230Vac 50/60Hz (1-GND/2-Fase/3-Neutro)

4-5-6 Motore 1 Collegamento motore 1: (4-marcia/5-Com/6-marcia)

7-8-9 Motore 2 Collegamento motore 2: (7-marcia/8-Com/9-marcia)

10-11 Lampeggiante Collegamento lampeggiante 230Vac 40W max o 115Vac 40W max per BRAINY 115.

12-13 TLS Contatto pulitg NO (2§0V/1 6A max) per luce di cortesia, timer, ecc.
Il tempo di attivazione € regolato dal parametro TLS

14-15 24 Vac Uscita alimentazione accessori 24Vac/1A max.

16-17 Serratura 12Vdc Uscita alimentazione accessori 12Vdc/10W per elettroserratura (16:0V, 17:+12V)

18-19 AUX1 Contatto pulito N.O. Configurabile come SCA-spia cancello aperto (default) o test fotocellule.
Ingresso contatto costa sensibile

021 jcosa | Codaressiua o O3S cs
L’intervento della costa arresta il movimento dell’anta e inverte per circa 3s.

22 SWO-M1 Ingresso finecorsa APRE motore 1 (contatto N.C.)

23 SWC-M1 Ingresso finecorsa CHIUDE motore 1 (contatto N.C.)

24 SWO-M2 Ingresso finecorsa APRE motore 2 (contatto N.C.)

25 SWC-M2 Ingresso finecorsa CHIUDE motore 2 (contatto N.C.)

26-27 COM Comune per finecorsa e tutti gli ingressi di comando.

28 Passo-Passo Ingresso pulsante passo-passo (contatto N.O.)

29 PED Ingresso pulsante pedonale (contatto N.O.)

30 OPEN Ingresso pulsante APRE (contatto N.O.), Configurabile come contatto Orologio

31 CLOSE Ingresso pulsante CHIUDE (contatto N.O.)

32 PHOT Ingresso fotocellula attiva in apertura e chiusura

33 PHOT CLOSE Ingresso fotocellula attiva solo in chiusura

34 STOP Ingresso pulsante STOP (contatto N.C.)

35-36 Antenna Collegamento antenna scheda radioricevente ad innesto (35-schermo/36-segnale).

37.38 AUX2 Contatto N.O. libero da tensione. Configurabile come secondo canale radio (default) o SCA-spia
cancello aperto.

J3 Radio Connettore ad innesto per ricevente radio.

NOTE

La COSTA deve essere collegata esclusivamente agli appositi ingressi 20/21. Si possono utilizzare due tipi di COSTA:
Se si utilizza una costa con resistenza 8K2 chiudere il Jumper “DAS”.
Se si utilizza una costa meccanica con contatto N.C. aprire il Jumper “DAS”.
Se non si utilizza la costa ponticellare i morsetti 20-21 e aprire il Jumper “DAS”.




VERIFICA COLLEGAMENTI

1) Togliere alimentazione.

2) Sbloccare manualmente le ante, portarle a circa meta della corsa e ribloccarle.

3) Ripristinare I’'alimentazione.

4) Dare un comando di passo-passo mediante pulsante o radiocomando.

5) Le ante devono muoversi in apertura. Nel caso cid non avvenisse, € sufficiente invertire tra loro i fili di marcia del motore. (4<>6 per
il motore M1, e 7<>9 per il motore M2) e i relativi ingressi di finecorsa (22<>23 per il motore M1, e 24<>25 per il motore M2).

PROGRAMMAZIONE

La programmazione delle varie funzionalita viene effettuata utilizzando il display LCD presente a bordo della centrale ed impostando i
valori desiderati nei menu di programmazione descritti di seguito.

Il menu parametri consente di impostare un valore numerico ad una funzione, in modo analogo ad un trimmer di regolazione.

Il menu logiche consente di attivare o disattivare una funzione, in modo analogo al settaggio di un dip-switch.

Altre funzioni speciali seguono i menu parametri e logiche e possono variare a seconda del tipo di centrale o revisione software.

PER ACCEDERE ALLA PROGRAMMAZIONE

1 - Premere il pulsante <PG>, il display si porta nel primo menu Parametri “PAR”.

2 - Scegliere con il pulsante <+> 0 <-> il menu che si intende selezionare.

3- Premere il pulsante <PG>, il display mostra la prima funzione disponibile nel menu.

4 - Scegliere con il pulsante <+> 0 <-> la funzione che si intende modificare.

5 - Premere il pulsante <PG>, il display mostra il valore attualmente impostato per la funzione selezionata.
6 - Selezionare con il pulsante <+> 0 <-> il valore che si intende assegnare alla funzione.

7 - Premere il pulsante <PG>, il display mostra il segnale “PRG” che indica I’avvenuta programmazione.

NOTE

La pressione del tasto <-> effettuata a display spento equivale alla pressione del pulsante Passo-Passo.

La pressione simultanea di <+> e <-> effettuata all’interno di un menu funzione consente di tornare al menu superiore senza apportare
modifiche.

Mantenere la pressione sul tasto <+> o sul tasto <-> per accelerare I'incremento/decremento dei valori.

Dopo un’attesa di 30s la centrale esce dalla modalita programmazione e spegne il display.

PARAMETRI, LOGICHE E FUNZIONI SPECIALI

Nelle tebelle a seguito vengono descritte le singole funzioni disponibli nella centrale.

PARAMETRI (PAr)

MIN-MAX-
MENU FUNZIONE (Default) MEMO
FcR Tempo di chiusura automatica. Attivo solo con logica “TCA”=0ON. 1-240-(40s)
c Al termine del tempo impostato la centrale comanda una manovra di chiusura.
Tempo lavoro motore 1. Regola la durata massima della manovra di apertura e chiusura
I del motore 1. 4an.
B Deve essere impostato circa 4 sec. in piu rispetto al tempo di corsa effettiva dell’automa- 5-180-(24s)
tismo.
Tempo lavoro motore 2. Regola la durata massima della manovra di apertura e chiusura
L2 del motore 2. 5-180-(24s)

Deve essere impostato circa 4 sec. in piu rispetto al tempo di corsa effettiva dell’automa-
tismo.

Regola la durata della manovra di apertura parziale (pedonale) sul motore 1.

_ Con ENC: ON il valore rappresenta la percentuale di apertura sulla corsa totale appresa in
EPEd |fase diautoset. 1-99-(50%)
Con ENC: OFF il valore rappresenta la percentuale di apertura sul tempo impostato nel
parametro TM1.

P.'-.'B { | Regola la coppia applicata al motore 1 in fase di APERTURA*. 1-99-(40%)
Pric | Regola la coppia applicata al motore 1 in fase di CHIUSURA™. 1-99-(40%)
PnﬁE’ Regola la coppia applicata al motore 2 in fase di APERTURA™. 1-99-(40%)
Plic2 |Regola la coppia applicata al motore 2 in fase di CHIUSURA*. 1-99-(40%)
" Tempo ritardo apertura Mot.2 e
Ediio Regola il tempo di ritardo in apertura del motore 2 rispetto al motore 1 0-15-(2s)
" Tempo ritardo chiusura Mot.1 a0
Ediic Regola il tempo di ritardo in chiusura del motore 1 rispetto al motore 2 0-40-(3s)
EL S Tempo attivazione contatto TLS. 1-240-(60s)

Ad ogni manovra il contatto si chiude per il tempo impostato.




ELoc

Tempo attivazione elettroserratura. Se non si utilizza elettroserratura portare il parametro
al valore 0.

0-5-(3s)

Rallentamento Motore 1

Regola la durata della fase di rallentamento, in apertura e chiusura del motore 1. Il valore &
espresso in percentuale sul valore complessivo della corsa.

Con valore=0 il rallentamento & escluso.

0-99-(0%)

Rallentamento Motore 2

Regola la durata della fase di rallentamento, in apertura e chiusura del motore 1. Il valore &
espresso in percentuale sul valore complessivo della corsa.

Con valore=0 il rallentamento & escluso.

0-99-(0%)

Regola la coppia applicata durante fase di rallentamento in APERTURA del motore 1.

1-99-(70%)

PSc

Regola la coppia applicata durante fase di rallentamento in CHIUSURA del motore 1*

1-99-(70%)

Paic

Regola la coppia applicata durante fase di rallentamento in APERTURA del motore 2*

1-99-(70%)

P5Scc

Regola la coppia applicata durante fase di rallentamento in CHIUSURA del motore 2*

1-99-(70%)

Regola la soglia di intervento del dispositivo antischiacciamento (Encoder) durante la fase

SERL |avelocita normale*. 0-99-(0%)
0:0ff -1: minima sensibilita - 99: massima sensibilita
Regola la soglia di intervento del dispositivo antischiacciamento (Encoder) durante la fase

SEFI';- di rallentamento™. 0-99-(0%)
0:0ff -1: minima sensibilita - 99: massima sensibilita
Parametro attivo solo per motori provvisti di Encoder.

(R Regola Iq spazio di inibizione dell’encoder in prossimita della battuta meccanica in aper- 1-250-(250)
tura e chiusura.

1: spazio minimo - 250:spazio massimo

* ATTENZIONE: UN’ERRATA IMPOSTAZIONE DI QUESTI PARAMETRI PUO RISULTARE PERICOLOSA.
RISPETTARE LE NORMATIVE VIGENTI!

LOGICHE (Laf)

MENU FUNZIONE ON-OFF-(Defaul) | MEMO
Abilita o disabilita la chiusura automatica
Ec A On: chiusura automatica abilitata (ON)
Off: chiusura automatica disabilitata
Abilita o disabilita la funzione condominiale.
) On: funzione condominiale abilitata. L’'impulso P.P. o del trasmettitore non ha effetto
=1 : (OFF)
durante la fase di apertura.
Off: funzione condominiale disabilitata.
Abilita o disabilita i comandi PP durante la fase TCA.
{hcH | On: Comandi PP non abilitati. (OFF)
Off: Comandi PP abilitati.
Abilita o disabilita la chiusura rapida
On: chiusura rapida abilitata. Con cancello aperto o in fase di apertura I'intervento della
Scl fotocellula provoca la chiusura automatica dopo 3 s. (OFF)
Attiva solo con TCA:ON
Off: chiusura rapida disabilitata.
Seleziona la modalita di funzionamento del "Pulsante P.P.” e del trasmettitore.
PP On: Funzionamento: APRE > CHIUDE > APRE > (OFF)
Off: Funzionamento: APRE > STOP > CHIUDE > STOP >
Abilita o disabilita il pre-lampeggio.
P E On: Pre-lampeggio abilitato. Il lampeggiante si attiva 3s prima della partenza del motore. (OFF)
Off: Pre-lampeggio disabilitato.
Abilita o disabilita la funzione colpo di inversione
=Ty On: Funzione abilitata. Prima di ogni manovra di apertura o chiusura la centrale comanda (OFF)

una manovra di 2s in direzione opposta per facilitare lo sgancio dell’elettroserratura.
Off: Funzione disabilitata.




Abilita o disabilita la funzione mantenimento blocco.
Raccomandata per i motori oleodinamici per mantenere I'anta in battuta sul blocco mec-
canico di arresto.

]
bic On: Funzione mantenimento blocco abilitato. Ogni 2 ore la centrale effettua una manovra di (OFF)
chiusura della durata di circa 3s per mantenere in battuta 'anta.
Off: Funzione mantenimento blocco disabilitato.
Abilita o disabilita la funzione di spunto.
5P On: Spunto abilitato. Ad ogni inizio di manovra per 2s il motore funziona alla coppia mas- (ON)
n sima.
Off: Spunto disabilitato.
Selezione la modalita di funzionamento del lampeggiante durante il tempo TCA
LEcA |On: Lampeggiante acceso durante TCA (OFF)
Off: Lampeggiante spento durante TCA
Seleziona la modalita dell'ingresso APRE
On: Ingresso APRE con funzionalita OROLOGIO.
clLoc | Da utilizzare per collegamento a temporizzatore per apertura/chiusura a tempo. (Contatto (OFF)
CHIUSO- cancello aperto, Contatto aperto, funzionamento normale).
Off: Ingresso APRE con funzionalita APRE
Abilita o disabilita la funzione Uomo presente.
On: Funzionamento Uomo Presente.
hEr La pressione dei pulsanti APRE/CHIUDE deve essere mantenuta durante tutta la mano- (OFF)
vra.
Off: Funzionamento automatico.
Seleziona la modalita di funzionamento 1/2 motori:
On: Attivo solo il motore 1. Funzione da utilizzare nei seguenti casi:
Mak |- per singolo motore, collegare M1:4-5-6. (OFF)
noc - per due motori sincronizzati (ad es. porte basculanti), collegare M1:4-5-6 e M2:7-8-9.
Regolare i parametri relativi al motore1, gli ingressi finecorsa M2 sono disattivati.
Off: Entrambi i motori attivi.
Attiva o disattiva il calcolo del tempo di lavoro residuo nel caso di manovre parziali:
Vedi paragrafo “Tipologie di installazione.
On: Calcolo tempi disattivato. Nel caso di manovre parziali, il tempo di lavoro viene azze-
nokE rato. La manovra successiva riprende per tutta la durata impostata dal parametro TM1/ (ON)
TM2.
Off: Calcolo tempi attivato. Nel caso di manovre parziali, il tempo di lavoro viene memoriz-
zato e sottratto dal valore del parametro TM1/TM2 nella manovra successiva.
Abilita o disabilita I'Encoder. Vedi paragrafo “Tipologie di installazione”
Erc On: Il sensore antischiacciamento ¢ attivato. (OFF)
Off: Il sensore antischiacciamento & disattivato.
Abilita o disabilita i trasmettitori a codice programmabile.
On: Ricevitore radio abilitato esclusivamente ai trasmettitori a codice variabile (rolling-co-
cufr |de). (OFF)
Off: Ricevitore abilitato a trasmettitori codice variabile (rolling-code) e programmabile (au-
toapprendimento e dip/switch) .
Seleziona il tipo di elettroserratura utilizzato.
On: Elettroserratura magnetica, normalmente alimentata a 12Vdc.
Prima di ogni manovra di apertura viene tolta alimentazione per il tempo impostato dal
MLoc | parametro TLOC. (OFF)
Off: Elettroserratura a scatto, normalmente non alimentata.
Prima di ogni manovra di apertura viene fornita alimentazione a 12Vdc per il tempo impo-
stato dal parametro TLOC.
Abilita o disabilita la verifica integrita del TRIAC.
ErH On: Verifica attiva: se il TRIAC & guasto il motore non parte. (OFF)
Off: non viene effettuata la verifica del TRIAC.
Abilita o disabilita la verifica delle fotocellule sull’ingresso PHOT.
EGE ¢ On: Verifica abilitata. Se la verifica ha esito negativo non viene comandata nessuna mano- (OFF)
' |vra. Vedi Fig.1 - “PHOTO TEST”.
Off: Verifica disabilitata.
Abilita o disabilita la verifica delle fotocellule sull’ingresso PHOT C.
On: Verifica abilitata. Se la verifica ha esito negativo non viene comandata nessuna mano-
ESEC 9 (OFF)

vra. Vedi Fig.1 - “PHOTO TEST”.
Off: Verifica disabilitata.




Configurazione uscita AUX2.

On: Uscita AUX2 configurata come spia cancello aperto. Vedi figura “SCA.”
cch Spia accesa a cancello aperto, lampeggio veloce in chiusura, lampeggio lento in apertura, (OFF)
spia spenta a cancello chiuso.

Off: Uscita AUX2 configurata come secondo canale radio della ricevente incorporata.

Attiva o disattiva la funzione di spinta in chiusura.
hh On: L’ultimo secondo della manovra in fase di chiusura viene eseguito a velocita normale

(disabilitando il rallentamento) per favorire un migliore aggancio dell’elettroserratura. (OFF)
Off: Funzione disabilitata.
Attiva/disattiva la commutazione automatica in modalita Uomo Presente.

h I On: Se I'ingresso costa rimane attivo per almeno 10s a cancello aperto o chiuso, la centra- (OFF)

arn le commuta automaticamente in modalita Uomo Presente.
Off: Funzione disabilitata.
Abilita o disabilita I'inserimento remoto dei radiotrasmettitori (vedi paragrafo APPRENDI-
" MENTO REMOTO).
r E' ! On: Inserimento remoto abilitato (ON)

Off: Inserimento remoto disabilitato.

RADIO (-Ad)

MENU FUNZIONE

Selezionando questa funzione la ricevente si pone in attesa (PLi5h) di un codice trasmettitore da assegnare alla funzione
passo-passo.

PP Premere il tasto del trasmettitore che si intende assegnare a questa funzione.

Se il codice & valido, viene memorizzato e viene visualizzato il messaggio oH

Se il codice non ¢ valido, viene visualizzato il messaggio Err.

Selezionando questa funzione la ricevente si pone in attesa (PL5h) di un codice trasmettitore da assegnare al secondo
canale radio.

cch Premere il tasto del trasmettitore che si intende assegnare a questa funzione.

Se il codice & valido, viene memorizzato e viene visualizzato il messaggio oH

Se il codice non ¢ valido, viene visualizzato il messaggio Err.

Selezionando questa funzione la ricevente si pone in attesa (PLi5h) di un codice trasmettitore da assegnare alla funzione
apertura pedonale (vedi parametro TPED).

PEd Premere il tasto del trasmettitore che si intende assegnare a questa funzione.

Se il codice & valido, viene memorizzato e viene visualizzato il messaggio oH

Se il codice non ¢ valido, viene visualizzato il messaggio Err.

Selezionando questa funzione la ricevente si pone in attesa (PL5h) di un codice trasmettitore da cancellare dalla me-
moria.

]
cLr Se il codice ¢ valido, viene cancellato e viene visualizzato il messaggio aH
Se il codice non é valido o non & presente in memoria, viene visualizzato il messaggio £rr
Cancella completamente la memoria della ricevente. Viene richiesta conferma dell’operazione.
rkr Selezionando questa funzione la ricevente si pone in attesa (PU5h) di un una nuova pressione di PGM a conferma

dell’operazione.
A fine cancellazione viene visualizzato il messaggio oH

Nota: | trasmettitori vengono memorizzati su un memoria EPROM (Fig.1 -U11) che pu0 essere rimossa e reinserita in una nuova cen-
trale in caso di sostituzione.

AUTOSET (Aito)

La centrale esegue una serie di manovre per I'apprendimento della corsa delle ante.

Inizialmente entrambe le ante vengono portate in posizione di chiusura, quindi dopo alcune manovre di apertura e chiusura a diverse
velocita, di una o di entrambe le ante, la centrale visualizza il messaggio OK. Nel caso I'operazione non abbia esito positivo viene
visualizzato il messaggio ERR. Ripetere I'operazione dopo aver ricontrollato i cablaggi e I’eventuale presenza di ostacoli.

NUMERO MANOVRE (~/1fn) |

Visualizza il numero di cicli completi (apre+chiude) effettuate dall’automazione. La prima pressione del pulsante <PG>, visualizza le
prime 4 cifre, la seconda pressione le ultime 4. Es. <PG> 00 2 >>> <PG> I45h: effettuati 123.456 cicli.

CICLI MANUTENZIONE (7Ac i) |

Questa funzione consente di attivare la segnalazione di richiesta manutenzione dopo un numero di manovre stabilito dall’installatore.
Per attivare e selezionare il numero di manovre, procedere come segue:

Premere il pulsante <PG>, il display visualizza OFF, che indica che la funzione ¢ disabilitata (valore di default).

Con i pulsanti <+> e <-> selezionare uno dei valori numerici proposti (da OFF a 100). | valori vanno intesi come centinaia di cicli di
manovre (ad es.: il valore 50 sta ad indicare 5000 manovre). Premere il pulsante OK per attivare la funzione. Il display visualizza il
messaggio PROG. La richiesta di manutenzione viene segnalata all’'utente mantenendo il lampeggiante acceso per altri 10s dopo la
conclusione della manovra di apertura o chiusura.




RESET (r£5)

RESET della centrale. ATTENZIONE!: Riporta la centrale ai valori di default.

La prima pressione del pulsante <PG> provoca il lampeggio della scritta ~E5, una ulteriore pressione del pulsante <PG> effettua il
reset della centrale. Nota: Non vengono cancellati i trasmettitori dalla ricevente ne la password di accesso.

Vengono riportati ai valori di default tutte le logiche e tutti i parametri, & pertanto necessario ripetere la procedura di autoset.

PASSWORD DI ACCESSO (codE)

Consente di inserire un codice di protezione di accesso alla programmazione della centrale.

E’ possibile inserire un codice alfanumerico di quattro caratteri utilizzando i numeri da 0 a 9 e le lettere A-B-C-D-E-F.

Il valore di default € 0000 (quattro zeri) e indica I'assenza di codice di protezione.

In qualsiasi momento & possibile annullare I'operazione di inserimento del codice, premendo contemporaneamente i tasti + e -. Una
volta inserita la password € possibile operare sulla centrale, entrando ed uscendo dalla programmazione per un tempo di circa 10
minuti, in modo da consentire le operazioni di regolazione e test delle funzioni.

Sostituendo il codice 0000 con qualsiasi altro codice si abilita la protezione della centrale, impedendo I’accesso a tutti i menu. Se si
desidera inserire un codice di protezione, procedere come segue:

- selezionare il menu Code e premere OK.

- viene visualizzato il codice 0000, anche nel caso sia gia stato inserito in precedenza un codice di protezione.

- con i tasti + e - si puo variare il valore del carattere lampeggiante.

- con il tasto OK si conferma il carattere lampeggiante e si passa al successivo.

- dopo aver inserito i 4 caratteri compera un messaggio di conferma “CONF”.

- dopo alcuni secondi viene ri-visualizzato il codice 0000

- € necessario riconfermare il codice di protezione precedentemente inserito, in modo da evitare inserimenti involontari.

Se il codice corrisponde al precedente, viene visualizzato un messaggio di conferma “oH”

La centrale esce automaticamente dalla fase di programmazione, e per accedere nuovamente ai menu sara necessario inserire il
codice di protezione memorizzato.

IMPORTANTE: ANNOTARE il codice di protezione e CONSERVARLO IN LUOGO SICURO per future manutenzioni. Per rimuo-
vere un codice da una centrale protetta € necessario entrare in programmazione con la password e riportare il codice al
valore di default 0000.

IN CASO DI SMARRIMENTO DEL CODICE E NECESSARIO RIVOLGERSI ALL’ASSISTENZA

TECNICA AUTORIZZATA, PER IL RESET TOTALE DELLA CENTRALE.

RALLENTAMENTO
Con la logica ENC=OFF, il rallentamento & dato dal valore del parametro TSM1/TSM2 riferito al tempo di lavoro TM1/TM2. Ad esempio
se la manovra del motore 1 ha una durata di 20s e imposto TM1=24s e TSM1=8, si avranno 4s di rallentamento (20-(24-8)).

Con la logica ENC=O0N, il rallentamento & calcolato in percentuale sullo spazio percorso nella manovra completa. Se ad esempio,
TSM1=20 il 20% della manovra sara rallentata.

FUSIBILI

F1: F6.3A (230Vac) / F10A (115Vac) - Protezione Motori
F2: T315mA (230Vac) / T500mA (115Vac) - Protezione primario trasformatore

APPRENDIMENTO REMOTO TRASMETTITORI
Se si dispone di un trasmettitore gia memorizzato nella ricevente & possibile effettuare I'apprendimento radio remoto (senza necessita
di accedere alla centrale).
IMPORTANTE: La procedura deve essere eseguita con ante in apertura durante la pausa TCA.
Procedere come segue:
1 Premere il tasto nascosto del trasmettitore gia memorizzato.
2 Premere, entro 5s, il tasto del trasmettitore gia memorizzato corrispondente al canale da associare al nuovo trasmettitore. Il lampeg-
giante si accende.
3 Premere entro 10s il tasto nascosto del nuovo trasmettitore.
4 Premere, entro 5s, il tasto del nuovo trasmettitore da associare al canale scelto al punto 2. Il lampeggiante si spegne.
5 La ricevente memorizza il nuovo trasmettitore ed esce immediatamente dalla programmazione.

TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE

AUTOMAZIONE CON ENCODER

Dare avvio ad una manovra di autoset come indicato nel menu AUTO.

Al termine dell’autoapprendimento, i valori di tutte le coppie e il valore TDMO/TDMC sono impostati dalla centrale.

In caso di ostacolo I’Encoder ha funzione di sensore antischiacciamento la cui sensibilita € regolata dai parametri SEAV e SEAR.

AUTOMAZIONE CON FINECORSA ELETTROMECCANICI

In questa modalita di funzionamento occorre settare la logica NOT=ON e la logica ENC=OFF.

Tutti i parametri devono essere impostati manualmente. In particolare i valori di TM1/TM2 devono essere superiori di alcuni secondi
rispetto al tempo effettivo di manovra.

AUTOMAZIONE SENZA FINECORSA ELETTROMECCANICI E SENZA ENCODER

In questa modalita di funzionamento occorre settare la logica NOT=OFF e la logica ENC=OFF.

Tutti i parametri devono essere impostati manualmente. In particolare i valori di TM1/TM2 devono essere superiori di alcuni secondi
rispetto al tempo effettivo di manovra.
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MESSAGGI DI ERRORE

Di seguito sono elencati alcuni messaggi che vengono visualizzati dal display in caso di anomalie di funzionamento:

Ernc i errore encoder motore 1 verificare collegamento encoder motore 1

Encd errore encoder motore 2 verificare collegamento encoder motore 2

AP errore ostacolo motore 1 verificare presenza di ostacoli sulla corsa dell’anta motore 1

AnPe errore ostacolo motore 2 verificare presenza di ostacoli sulla corsa dell’anta motore 2

Err i errore verifica circuito motore 1 verificare collegamenti motore 1

Errd errore verifica circuito motore 2 verificare collegamenti motore 2

Err3d errore verifica rele di marcia richiedere assistenza tecnica

ErrH errore verifica fotocellula PHOTA verificare collegamenti, allineamento fotocellula PHOT A o presenza ostacoli.
Errs errore verifica fotocellula PHOTC verificare collegamenti, allineamento fotocellula PHOT C o presenza ostacoli.
Errb errore costa attiva (durante autoset) in fase di autoset & intervenuta la costa di sicurezza.

Errl errore stop attivo (durante autoset) in fase di autoset & intervenuto I'ingresso STOP.

ErrB errore ingresso attivo (durante autoset) |in fase di autoset € intervenuto un ingresso Start/Pedonale/Open/Close.

DIAGNOSTICA

Durante il normale funzionamento, il display LCD visualizza lo stato degli ingressi e delle SWO-M1 SWO-M2
uscite come da schema a fianco. Ad ogni attivazione di un ingresso/uscita corrisponde
I’accensione del relativo segmento del display LCD.

PHOT-O STOP
PHOT-C DAS

SMALTIMENTO

Qualora il prodotto venga posto fuori servizio, & necessario seguire le disposizioni legislative in vigore al momento per quanto riguarda
lo smaltimento differenziato ed il riciclaggio dei vari componenti (metalli, plastiche, cavi elettrici, ecc.); € consigliabile contattare il vostro
installatore o una ditta specializzata ed abilitata allo scopo.
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EC Declaration of conformity
Declaration pursuant to Directives 2004/108/EC(EMC); 2006/95/EC(LVD)

Manufacturer:

Automatismi Beninca SpA

Address:

Via Capitello, 45 - 36066 Sandrigo (VI) - Italy

Declares that the product:

Command central for 1/2 230 Vac motor, for single or sliding doors: BRAINY

is compliant with the conditions of the following EC Directives:

¢ DIRECTIVE 2004/108/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL of December 15 2004 regarding
the approximation of the legislations of the member States relative to electromagnetic compatibility and that repeals directive
89/336/CEE, according to the following concurred norms:

EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007.

* DIRECTIVE 2006/95/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL of December 12 2006 concer-

ning the approximation of the legislations of the member States relative to electrical material destined to be used within certain
voltage limits, according to the following concurred regulations:

EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008; EN 60335-2-103:2003.
if applicable :

* DIRECTIVE 1999/5/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL of March 9 1999 regarding radio
devices and terminal and telecommunications devices and the reciprocal recognisances of their conformity, according to the
following concurred regulations: ETST EN 301 489-3 V1.4.1 (2002) + ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (2002) + ETSI EN 300 220-3
V1.1.1 (2000) + EN 60950-1 (2001)

Beninca Luigi, Legal manager.
Sandrigo, 02/11/2010.

%‘,‘ﬁ’ /ZM‘M,IE/
g 7
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e
WARNINGS
This manual has been especially written to be use by qualified  The leads fed with different voltages must be physically
fitters. separate, or they must be suitably insulated with additional

None of the information provide in this manual can be consi- insulation of at least 1 mm. _ . _

the terminals.

During installation, maintenance and repair, interrupt the
power supply before opening the lid to access the electrical

Preserve this manual for future needs.

The technician has to furnish all the information related to the
step by step function, the manual and the emergency function

of the operator, and to deliver the manual to the final user. parts
. . Check all the connections again before switching on the
Foresee on the supply net an onnipolar switch or
selector with distance of the contacts equal or POWer.
superior to 3 mms. The unused N.C. inputs must be bridged.

Verify that of the electrical system there is an awry differential  The descriptions and the present illustrations in this manual
interrupter and overcurrent protection. are not binding. Leaving the essential characteristics of the

product unchanged, the manufacturer reserves himself the
right to bring any change of technical, constructive or com-
mercial character without undertaking himself to update the
present publication.

Some typologies of installation require the connection of the
shutter to be link at a conductive mass of the ground according
to the regulations in force.

The electrical installation and the operating logic must comply
with the regulations in force.
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N
TECHNICAL DATA
Mains power supply 230 VAC 50/60 Hz (115VAC 50/60 Hz for BRAINY 115)
Output, Motor 1/2 motor, 230Vac (1/2 motors 115 Vac for BRAINY 115)
Motor maximum power 600W + 600W
Output, power supply of accessories 24VAC 1A max.
Protection level IP54
Operating temperature -20°C / +60°C
Radio receiver 433,92 MHz, incorporated and configurable
No. of codes storable in memory 64
J

BRAINY CONTROL UNIT
INPUT/OUTPUT FUNCTIONS

N° Terminals

Function

Description

1-2-3 Power supply Input 230Vac 50Hz (1-GND/2-Phase/3-Neutral)

4-5-6 Motor 1 Connection of motor 1: (4-start/5-Com/6-start)

7-8-9 Motor 2 Connection of motor 2: (7-start/8-Com/9-start)

10-11 Blinking light Connection of blinking light 230Vac 40W max.

12-13 TLS N.O. clgan .cont.act (230V/1 6A max) for courtesy light, timer, etc.
The activation time is regulated by the parameter TLS

14-15 24 Vac Accessories power supply output 24Vac/1A max.

16-17 Lock 12Vdc Accessories power supply output 12Vac/10W for electric lock (16:0V, 17:+12V)

18-19 AUX1 Normally Open clean contact, configurable as SCA- open gate light (default) or photocell test.
Input, sensitive edge contact
When the edge is activated, the gate movement is stopped and reversed for about 3s.

22 SWO-M1 OPEN limit switch input motor 1 (N.C contact.)

23 SWC-M1 CLOSE limit switch input motor 1 (N.C. contact)

24 SWO-M2 OPEN limit switch input motor 2 (N.C. contact)

25 SWC-M2 CLOSE limit switch input motor 2 (N.C. contact)

26-27 COM Common for limit switch and all the control inputs.

28 Step-by-Step Step-by-Step button input (N.O. contact)

29 PED Pedestrian button input (N.O. contact)

30 OPEN OPEN button input (N.O. contact), configurable as Clock contact

31 CLOSE CLOSE button input (N.O. contact)

32 PHOT Active photocell input on opening and closing

33 PHOT CLOSE Active photocell input only on closing

34 STOP STOP button input (N.C. contact)

35-36 Antenna Antenna connection for plug-in radio receiver board (35-screen/36-signal).

37.38 AUX2 Voltage-free Normally Open Contact. Configurable as second radio channel (default) or SCA-
open gate LED.

J3 Radio Plug-in connector for radio receiver.

NOTES

The EDGE must be connected exclusively to the special inputs 20/21. Two types of EDGE may be used:
If an edge with resistance 8K2 is used, close the Jumper “DAS”.
If a mechanical edge with N.C. contact is used, open the Jumper “DAS”.
If the edge is not used, bridge the terminals 20-21 and open the Jumper “DAS”.
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TO CHECK CONNECTIONS:

1) Cut-off power supply.

2) Manually release the wings, move them to approx. half-stroke and lock them again.

3) Reset power supply.

4) Send a step-by-step control signal by pressing the button or the remote control key.

5) The wings should start an opening movement.
If this is not the case, invert the movement wires of the motor. (4<>6 for motor M1, and 7<>9 for motor M2) and the relevant limit
switch inputs (22<>23 for motor M1, and 24<>25 for motor M2).

PROGRAMMING

The programming of the various functions of the control unit is carried out using the LCD display on the control unit and setting the
desired values in the programming menus described below.

The parameters menu allows you to assign a numerical value to a function, in the same way as a regulating trimmer.

The logic menu allows you to activate or deactivate a function, in the same way as setting a dip-switch.

Other special functions follow the parameters and logic menus and may vary depending on the type of control unit or the software
release.

TO ACCESS PROGRAMMING

1 - Press the button <PG>, the display goes to the first menu, Parameters “PAR”.

2 — With the <+> or <-> button, select the menu you want.

3- Press the button <PG>, the display shows the first function available on the menu.

4 - With the <+> or <-> button, select the function you want.

5 - Press the button <PG>, the display shows the value currently set for the function selected.

6 - With the <+> or <-> button, select the value you intend to assign to the function.

7 - Press the button <PG>, the display shows the signal “PRG” which indicates that programming has been completed.

NOTES

Pressing <-> with the display turned off means an impulse of P.P.

Simultaneously pressing <+> and <-> from inside a function menu allows you to return to the previous menu without making any
changes.

Hold down the <+> key or the <-> key to accelerate the increase/decrease of the values.

After waiting 30s the control unit quits programming mode and switches off the display.

PARAMETERS, LOGIC AND SPECIAL FUNCTIONS

The tables below describe the individual functions available in the control unit.

PARAMETERS (FAr)
MENU FUNCTION

MIN-MAX-

(Default) MEMO

Fch Automatic closing time. Active only with logic “TCA”=ON.

At the end of the set time the control unit orders a closing manoeuvre. 1-240-(40s)

Motor 1 work time. Regulates the maximum duration of the opening and closing manoeu-
et vre of the motor 1. 5-180-(24s)
It must be set about 4 sec. longer than the actual travel time of the automatism.

Motor 2 work time. Regulates the maximum duration of the opening and closing manoeu-
ENZ vre of the motor 2. 5-180-(24s)
It must be set about 4 sec. longer than the actual travel time of the automatism.

The operating time for partial opening (pedestrian) is adjusted on motor 1.
With ENC.: ON, the value is the opening percentage over the total stroke memorised dur-

EPEd | ing self-setting. 1-99-(50%)
With ENC.: OFF, the value is the opening percentage over the time preset in TM1 param-
eter.
Png H The torque applied to motor 1 in the OPENING* phase is adjusted. 1-99-(40%)
Pnc [ The torque applied to motor 1 in the CLOSING* phase is adjusted. 1-99-(40%)
P,'-.'QE' The torque applied to motor 2 in the OPENING* phase is adjusted. 1-99-(40%)
P.'-.'c E The torque applied to motor 2 in the CLOSING* phase is adjusted. 1-99-(40%)
" Mot.2 opening delay time. e
Ediio Regulates the delay time of motor 2 on opening with respect to motor 1 0-15-2s)
" Mot.1 closing delay time e
Ediic Regulates the delay time of motor 1 on closing with respect to motor 2 0-40-(3s)
kL S TLS contact activation time. 1-240-(60s)

At each manoeuvre the contact closes for the set time.
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Electric lock activation time.

' . e

t'-a‘: If the electric lock is not used, set the parameter at 0. 0-5-(3s)
Motor 1 slowing time

,_Sn ‘ Regulates the duration of the slowing phase of motor 1 on opening and closing.Value 0-99-(0%)

Lt is calculated as a percentage on the space covered during the complete operation. 0 = °
slowing time disabled.
Motor 2 slowing time

E Si'.'E’ Regulates the duration of the slowing phase of motor 2 on opening and closing. Value 0-99-(0%)

is calculated as a percentage on the space covered during the complete operation. 0 =
slowing time disabled.

The torque applied to motor 1 during braking in the opening phase is adjusted *

1-99-(70%)

The torque applied to motor 1 during braking in the closing phase is adjusted *

1-99-(70%)

The torque applied to motor 2 during braking in the opening phase is adjusted *

1-99-(70%)

The torque applied to motor 2 during braking in the closing phase is adjusted *

1-99-(70%)

The intervention threshold of the anti-crashing device (Encoder) during the phase at nor-
mal speed is adjusted.”
0:0ff-1:minimum sensitivity - 99: maximum sensitivity

0-99-(0%)

SERr

The intervention threshold of the anti-crashing device (Encoder) during braking is ad-
justed *.
0:0ff-1:minimum sensitivity - 99: maximum sensitivity

0-99-(0%)

Einc

This parameter is enabled only for motors equipped with Encoder.
The encoder inhibition is regulated near the opening and closing mechanical stoppers.
1: minimum distance — 250: maximum distance

1-250-(250)

** WARNING: AN INCORRECT SETTING OF THESE PARAMETERS MAY RESULT IN A DANGER.
COMPLY WITH REGULATIONS IN FORCE!

LOGIC (Loh)

MENU

FUNCTION

ON-OFF-(Default)

MEMO

Ech

Enables or disables automatic closing
On: automatic closing enabled
Off: automatic closing disabled

(ON)

Enables or disables condominium function.

Off: condominium function disabled.

On: condominium function enabled. The step-by-step impulse or transmitter impulse has
no effect during the opening phase.

(OFF)

During the TCA phase, the PP controls are enabled or disabled.
On: PP controls are disabled.
Off: PP controls are enabled.

(OFF)

Enables or disables rapid closing

On: rapid closing enabled. With the gate open or in the opening phase the intervention of
the photocell causes automatic closing after 3 s. Active only with TCA:ON.

Off: rapid closing disabled.

(OFF)

PP

Selects the operating mode of the “Step by step button” and of the transmitter.
On: Operation: OPEN > CLOSE > OPEN >
Off: Operation: OPEN > STOP > CLOSE > STOP >

(OFF)

PrE

Enables or disables pre-blinking.
On: Pre-blinking enabled. Blinking is activated 3s before the motor starts.
Off: Pre-blinking disabled.

(OFF)

RAT

Enables or disables the inversion stroke function

On: Function enabled. Before each opening or closing manoeuvre the control unit orders a
manoeuvre of 2s in the opposite direction to facilitate the release of the electric lock.

Off: Function disabled.

(OFF)

Enables or disables the block maintaining function.

Recommended for hydraulic motors to keep the leaf resting against the mechanical stop
block.

On: Block maintaining function enabled. Every 2 hours the control unit makes a closing
manoeuvre with a duration of about 3s to keep the leaf in contact.

Off: Block maintaining function disabled.

(OFF)
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Enables or disables starting torque function.
On: Starting torque enabled. At the start of each manoeuvre for 2s the motor operates at

SPn maximum torque. (ON)
Off: Starting torque disabled.
Selects the operating mode of the blinking light during the time TCA
LEcH | On: Blinking light on during TCA (OFF)
Off: Blinking light off during TCA
Selects the mode of the OPEN input
) On: OPEN input with CLOCK function. (OFF)
cLoc To be used for connection to a timer for timed opening/closing. (Contact CLOSED- gate
open, Contact open, normal operation).
Enables or disables Man present function.
hE On: Man Present operation. (OFF)
r The OPEN/CLOSE buttons must be held down during the whole manoeuvre.
Off: Automatic operation.
Select the 1/2 motors operating mode:
On: only one motor (motor 1) active. Function to be used in the following cases:
- for single motor, to connect M1:4-5-6.
f,n.at - for two syncronized motors (for instance overhead door), to connect M1:4-5-6 and M2:7- (OFF)
8-9. You need to regulate the parameters related to the motor 1, the limit switch entries
M2 are disarmed (not activate).
Off: Both motors operating.
The calculation of residual operating time is activated or deactivated in the event of partial
operations:
On: Calculation of deactivated time. In case of partial operations, the operating time is
ok reset. The following operation restarts for the entire time preset by parameter TM1/TM2. (ON)
Off: Calculation of activated time. In case of partial operations, the operating time is sto-
red in memory and then subtracted from the TM1/TM2 parameter value in the following
operation.
_ The Encoder is enabled or disabled. See section “ TYPES OF INSTALLATIONS”
Erc On: Encoder enabled — The anti-crash sensor is activated. (OFF)
Off: Encoder disabled — The anti-crash sensor is deactivated.
The code programmable transmitters is enabled or disabled.
A On: Radio receiver enabled only for rolling-code transmitters. (OFF)
cunr Off: Receiver enabled for rolling-code and programmable code transmitters (self-learning
and Dip Switch).
Selects the type of electric lock used.
On: Magnetic electric lock, normally fed at 12Vdc.
Before each opening manoeuvre the power supply is interrupted for the time set by the
ML_ac | parameter TLOC. (OFF)
Off: Electric lock with latch, normally not fed.
Before each opening manoeuvre power is fed at 12Vdc for the time set by the parameter
TLOC.
The check for integrity of TRIAC is enabled or disabled.
l.: rH On: Activated check: if TRAC is faulty, the motor does not start. (OFF)
Off: the TRIAC is not checked.
The test of photocells to PHOT O input is enabled or disabled.
( On: Test is enabled. If the test is negative, no operation is performed. See Fig.1 “PHOTO
Off: Test is disabled.
The test of photocells to PHOT C input is enabled or disabled.
On: Test is enabled. If the test is negative, no operation is performed. See Fig.1 “PHOTO
ESEC TEST”. (OFF)
Off: Test is disabled.
Configuration, AUX2 output.
On: AUX2 Output, preset as open gate light. See “SCA” figure.
Ech Light switched on with open gate, fast flashing during closure, slow flashing during open- (OFF)
ing, light off with closed gate.
Off: AUX2 output, preset as second radio channel of the built-in receiver.
The thrust function in the closing phase is activated or deactivated by this logic.
bk On: the operation in the closing phase is carried out at normal speed during the last se- (OFF)

cond (braking is disabled). In this way, a better hooking of the electric lock is performed.
Off: disabled function.
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The automatic switching is activated/deactivated in Service Man mode.

" On: If the sensitive edge remains activated for at least 10 seconds with open or closed
gate, the control unit automatically switches to Service man mode.

Off: Disabled function.

(OFF)

The remote storage of the radio transmitter codes is enabled or disabled (see par. REMO-
~EN TE LEARNING).

= On: Enabled remote storage
Off: Disabled remote storage.

RADIO (-Ad)

MENU FUNZIONE

By selecting this function, the receiver is waiting for (Push) a transmitter code to be assigned to the step-by-step
function.

F’F’ Press the transmitter key, which is to be assigned to this function.

If the code is valid, it will be stored in memory and OK will be displayed.

If the code is not valid, the Err message will be displayed.

By selecting this function, the receiver is waiting for (Push) a transmitter code to be assigned to the second radio
channel.

EC h Press the transmitter key, which is to be assigned to this function.

If the code is valid, it will be stored in memory and OK will be displayed.

If the code is not valid, the Err message will be displayed.

When this function is selected, the receiver awaits (Push) a transmitter code to be assigned to the pedestrian opening
function (see TPED parameter).

PEd Press the transmitter key, which is to be assigned to this function.

If the code is valid, it will be stored in memory and OK will be displayed.

If the code is not valid, the Err message will be displayed.

By selecting this function, the receiver is waiting for (Push) a transmitter code to be erased from memory.
cLr If the code is valid, it will be stored in memory and OK will be displayed.
If the code is not valid, the Err message will be displayed.

The memory of the receiver is entirely erased. Confirmation for the operation is asked.
rEr By selecting this function, the receiver waits for (Push) the GPM key to be pressed again to confirm the operation.
At end of erasing, the OK message is displayed

Note: The transmitters are stored in an EPROM memory (Fig.1 -U11), which can be removed and repositioned in a new control unit,
it required.

AUTOSET (Aito)

The control unit performs a series of operations for the learning of the door leaf stroke.

Initially, both leaves are moved to closed position, then, after one, or both leaves, has carried out some opening and closing opera-
tions with different speeds, the working OK is displayed on the control unit. If this operation is not successful, the message ERR is
displayed. After checking both cables and the presence of obstacles again, repeat the operation.

CYCLES NUMBER (n/1fin)

Displays the number of complete cycles (open+close) carried out by the automation.
When the <PG> button is pressed for the first time, it displays the first 4 figures, the second time it shows the last 4. Example <PG>
0012 >>> <PG> 3456: made 123.456 cycles.

MAINTENANCE CYCLES (Ac i)

This function enables to activate the maintenance request notice after a number of manoeuvres determined by the installer.

To activate and select the number of manoeuvres, proceed as follows:

Press button <PG>, the display will show OFF, which indicated that the function is disabled (default value).

With the buttons <+> and <-> select one of the numeric values proposed (from OFF to 100). The values are intended as hundreds of
cycles of manoeuvres (for example: the value 50 indicates 5000 manoeuvres).

Press the OK button to activate the function. The display will show the message Pral.

The maintenance request is indicated to the user by keeping the indicator lamp lit up for other 10 sec after the conclusion of the
opening or closing operation.

RESET (-£5)

RESET of the control unit. ATTENTION!: Returns the control unit to the default values.

Pressing the <PG> button for the first time causes blinking of the letters rE5, pressing the <PG> button again resets the control unit.
Note: The transmitters are not erased from the receiver nor is the access password.

All the logics and all the parameters are brought back to default values, it is therefore necessary to repeat the autoset procedure.
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PROTECTION CODE (codf)

It allows to type in an access protection code to the programming of the control unit.

A four-character alphanumeric code can be typed in by using the numbers from 0 to 9 and the letters A-B-C-D-E-F.

The default value is 0000 (four zeros) and shows the absence of a protection code.

While typing in the code, this operation can be cancelled at any moment by pressing keys + and — simultaneously. Once the password
is typed in, it is possible to act on the control unit by entering and exiting the programming mode for around 10 minutes in order to
allow adjustments and tests on functions.

By replacing the 0000 code with any other code, the protection of the control unit is enabled, thus preventing the access to any other
menu. If a protection code is to be typed in, proceed as follows:

- select the Code menu and press OK.

- the code 0000 is shown, also in the case a protection code has been previously typed in.

- the value of the flashing character can be changed with keys + and -.

- press OK to confirm the flashing character, then confirm the following one.

- after typing in the 4 characters, a confirmation message “CONF” appears.

- after a few seconds, the code 0000 appears again

- the previously stored protection code must be reconfirmed in order to avoid any accidental typing in.

If the code corresponds to the previous one, a confirmation message “aH” appears.

The control unit automatically exits the programming phase. To gain access to the Menus again, the stored protection code must be
typed in.

IMPORTANT: TAKE NOTE of the protection code and KEEP IT IN A SAFE PLACE for future maintenance operations.

To remove a code from a protected control unit it is necessary to enter into programming with the password and
bring the code back to the 0000 default value.

IF YOU LOOSE THE CODE, PLEASE CONTACT THE AUTHORISED SERVICE CENTER FOR THE TOTAL RESET OF THE CON-
TROL UNIT.

BRAKING

With the ENC=OFF logics, braking is given by the TSM1/TSM2 parameter value referred to the TM1/TM2 operating time. For example,
if the operation of motor 1 lasts 20 seconds and TM1=24s and TSM1=8 are preset, 4 s braking will result (20-(24-8).

With ENC=ON logics, braking is calculated as a percentage on the space covered during the complete operation. If, for example,
TSM1=20, 20% of the operation will be slow down.

FUSES

F1: F6.3A (230VAC) / F10A (115VAC) — Motor protection
F2: T315mA (230VAC) — T500mA (115VAC) — Protection for primary transformer

TRANSMITTER REMOTE LEARNING

If the transmitter code is already stored in the receiver, the remote radio learning can be carried out (without accessing the control
unit).

IMPORTANT: The procedure should be carried out with gate in the opening phase, during the TCA dwell time.

Proceed as follows:

1 Press the hidden key of the transmitter, the code of which has already been stored in memory.

2 Within 5 seconds, press the already memorised transmitter key corresponding to the channel to be matched to the new transmitter.
The flashing light switches on.

3 Within 10 seconds, press the hidden key of the new transmitter.

4 Within 5 seconds, press the key of the new transmitter to be matched to the channel selected at item 2. The flashing light switches
off.

5 The receiver stores the new transmitter code and exits from the programming mode immediately.

TYPES OF INSTALLATION

AUTOMATIC SYSTEM WITH ENCODER

Start a self-test operation, as indicated in the AUTO Menu.

At completion of the lelf-learning, the value of all torques and the TDMO/TDMC value are preset by the control unit.

If an obstacle is present, the Encoder acts as anti-crash sensor. Its sensitivity is adjusted by SEAV and SEAR parameters.

AUTOMATIC SYSTEM WITH ELECTROMECHANIC LIMIT SWITCHES

In this operating mode, the NOT=ON logics and the ENC=0OFF logics must be preset.

All parameters must be preset manually. In particular, values of TM1/TM2 must be some seconds higher than the actual operating
time.

AUTOMATIC SYSTEM WITH ELECTROMECHANIC LIMIT SWITCHES AND WITHOUT ENCODER

In this operating mode, the NOT=OFF logics and the ENC=OFF logics must be preset.

All parameters must be preset manually. In particular, values of TM1/TM2 must be some seconds higher than the actual operating
time.
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ERROR MESAGES

Some messages that are displayed in the event of malfunctions are shown hereunder:

Enc ! Error, motor 1 encoder Check the connection to motor 1 encoder

Encd Error, motor 2 encoder Check the connection to motor 2 encoder

AP Error, motor 1 obstacle Check the presence of obstacles on the motor 1 leaf stroke

AnPe Error, motor 2 obstacle Check the presence of obstacles on the motor 2 leaf stroke

Err i Error, check motor 1 circuit Check connections to motor 1

Errd Error, check motor 2 circuit Check connections to motor 2

Err3 Error, check actiation relay Ask for technical assistance

Errd Error, check PHOTA photocell grrézzlr(]t-connections, alignment of PHOT A photocell or obstacle
ErrG Error, check PHOTC photocell glgzzﬁtfonnections, alignment of PHOT C photocell or obstacle
Errb Error, activated sensitive edge (during self-set) | During self-setting, the safety edge was activated.

Errl Error, activated stop (during self-test) During self-setting, the STOP input was activated.

ErrB Error, activated input (during self-test) \l?;{zgg self-setting, a Start/Pedestrian/Open/Close input was acti-

In the event of malfunctions, by pressing key + or - the status of all inputs (limit switches,
control and safety) can be displayed. One segment of the display is linked to each input.
In the event of failure it switches on according to the following scheme.

company.

DIAGNOSTICS

SWO-M1 SWO-M2

PHOT-O
PHOT-C DAS

STOP

WASTE DISPOSAL

If the product must be dismantled, it must be disposed according to regulations in force regarding the differentiated waste disposal and
the recycling of components (metals, plastics, electric cables, etc..). For this operation it is advisable to call your installer or a specialised
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EG-Konformititserklarung
Erklirung in Ubereinstimmung mit der Richtlinie 2004/108/EG(EMC); 2006/95/EG(LVD)

Hersteller:

Automatismi Beninca SpA

Adresse:

Via Capitello, 45 - 36066 Sandrigo (VI) - Italien

Erklart, dass das Produkt:

Steuerzentrale fiir 1/2 Motor 230 Vac fiir Fliigel- oder Schiebetiiren: BRAINY

mit mit den Bedingungen folgender EG-Richtlinien iibereinstimmt:

e RICHTLINIE 2004/108/EG DES EUROPAPARLAMENTS UND DES EUROPARATS vom 15. Dezember 2004 hin-
sichtlich der Anpassung der Rechtslage der Mitgliedsstaaten zur elektromagnetischen Vertriaglichkeit und zur Aufthebung der
Richtlinie 89/336/EWG, nachfolgenden harmonisierenden Normen:

EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007.

* RICHTLINIE 2006/95/EG DES EUROPAPARLAMENTS UND DES EUROPARATS vom 12. Dezember 06 hinsichtlich
der Anpassung der Rechtslage der Mitgliedsstaaten beziiglich in diesen Spannungsgrenzen benutzten Elektromaterials gemaf
nachfolgender harmonisierenden Normen:

EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008; EN 60335-2-103:2003.

sofern anwendbar:

e RICHTLINIE 1999/5S/EG DES EUROPAPARLAMENTS UND DES EUROPARATS vom 9. Mirz 1999 hinsichtlich
Funkgerite und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformitit gemif folgender
harmonisierender Normen: ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (2002) + ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (2002) + ETSI EN 300 220-3
V1.1.1 (2000) + EN 60950-1 (2001)

Beninca Luigi, rechlich Verantwortlicher.
Sandrigo, 02.11.2010.

%‘,‘ﬁ’ /ZM‘M,IE/
U 7/

HINWEISE

Dieses Handbuch ist ausschlieBlich qualifiziertem Personal
fur die Installation und Wartung von automatischen Offnung-
svorrichtungen bestimmt.

Es enthalt keine Informationen die flir den Endbenutzer inte-
ressant oder nitzlich sein kénnten.

Bewahren Sie dieses Handbuch fuir Nachschlagzwecke auf.
Der Installateur hat dem Benutzer alle Informationen lGiber den
automatischen, manuellen und Not-Betrieb der Automatik
zusammen mit der Bedienungsanleitung zu liefern.

Die Leiter die mit unterschiedlichen Spannungen gespeist
werden, mussen physisch getrennt oder sachgerecht mit
einer zusétzlichen Isolierung von mindestens 1 mm isoliert
werden.

Die Leiter mussen in der Nahe der Klemmen zusétzlich be-
festigt werden.
Wéhrend der Installation, der Wartung und der Reparatur, die
Anlage stromlos machen bevor an den elektrischen Teilen
gearbeitet wird.

Alle Anschllisse nochmals prifen, bevor die Zentrale mit

Das Stromnetz muss mit einem allpoligen Schalter
A bzw. Trennschalter ausgestattet sein, dessen Kon-
als 3 aufweisen.

takte einen Offnungsabstand gleich oder gréBer
Kontrollieren ob der elektrischen Anlage ein geeigneter
Differentialschalter und ein Uberspannungsschutzschalter
vorgeschaltet sind.Einige Installationstypologien verlangen

den Anschluss des Fligels an eine Erdungsanlage laut den
geltenden Sicherheitsnormen.

Die elektrische Installation und die Betriebslogik missen den
geltenden Vorschriften entsprechen.

Strom versorgt wird.

Die nicht verwendeten N.C. Eingdnge mussen Uberbriickt
werden.

Die in diesem Handbuch enthaltenen Beschreibungen und
Abbildungen sind nicht verbindlich. Ausgenommen der
Haupteigenschaften des Produkts, behélt sich der Hersteller
das Recht vor eventuelle technische, konstruktive oder kom-
merzielle Anderungen vorzunehmen ohne dass er vorliegende
Verdffentlichung auf den letzten Stand bringen muss.
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4 )
TECHNISCHE DATEN
Stromversorgung 230 Vac 50/60 Hz (115Vac 50/60 Hz fir BRAINY 115)
Motorausgang 1/2 Motor 230Vac (1/2 Motoren 115 Vac flr BRAINY 115)
Maximale Motorenleistung 600W + 600W
Ausgang Speisung Zubehor 24Vac 1A max.
Schutzklasse P54
Betriebstemperatur -20°C / +60°C
Funkempfanger 433,92 MHz eingebaut und konfigurierbar
Programmierbare Codes 64
\§ J

STEUERZENTRALE BRAINY
FUNKTIONEN DER EIN-/AUSGANGE

N° Klemmen |Funktion Beschreibung

1-2-3 Versorgung Eingang 230Vac 50Hz (1-GND/2-Phase/3-Nullleiter)

4-5-6 Motor 1 Anschluss Motor 1: (4-Gang/5-Gem/6-Gang)

7-8-9 Motor 2 Anschluss Motor 2: (7-Gang/8-Gem/9-Gang)

10-11 Blinkleuchte Anschluss Blinkleuchte 230Vca 40W max.

19213 TLS Sgubergr Arbe!tskgntakt fur Notpeleuchtung (230V/16A max), Timer, usw.
Die Betriebszeit wird geregelt mit dem Parameter TLS

14-15 24 Vac Ausgang Zubehdrspeisung max. 24Vac/1A max.

16-17 Verriegelung 12Vdc | Ausgang Zubehdrspeisung 12Vdc/10W fiir Elektroverriegelung (16:0V, 17:412V)

18-19 AUX1 Reiner Kontakt N.O. Als SCA-Leuchte fur offenes Tor (Default) oder Fotozellentest konfigurierbar.
Eingang Kontakt N&herungsleiste
Das Einschalten der Flanke hélt die Bewegung des Fliigels an und schaltet ca. 3 sec. lang um.

22 SWO-M1 Eingang Endschalter OFFNEN Motor 1 (Ruhekontakt)

23 SWC-M1 Eingang Endschalter SCHLIESSEN Motor 1 (Ruhekontakt)

24 SWO-M2 Eingang Endschalter OFFNEN Motor 2 (Ruhekontakt)

25 SWC-M2 Eingang Endschalter SCHLIESSEN Motor 2 (Ruhekontakt)

26-27 COM Gemeinsam flr Endschalter und alle Steuerungseingange.

28 Schrittschaltung Eingang Taste Schrittschaltung (Arbeitskontakt)

29 PED Eingang Taste FuBgangerdurchgang (Arbeitskontakt)

30 OPEN Eingang Taste OFFNEN (Arbeitskontakt), als Uhr-Kontakt konfigurierbar

31 CLOSE Eingang Taste SCHLIESSEN (Arbeitskontakt)

32 PHOT Eingang Photozelle Offnen und Verschluss aktiv

33 PHOT CLOSE Eingang Photozelle nur bei Verschluss aktiv

34 STOP Eingang Taste STOP (Ruhekontakt)

35-36 Antenne Antennenanschluss Funkempfangsplatine zum Stecken (35-Schirm/36-Signal).

37.38 AUX2 Spannungsfreier .Kon.takt N.O.. Als zweiter Funkkanal (Default) oder SCA-Leuchte flr offenes
Tor (Default) konfigurierbar

J3 Radio Steckverbinder fur Funkempfanger.

ANMERKUNGEN:

Die KONTAKTLEISTE darf ausschlieBlich an die speziellen Eingdnge 20/21 angeschlossen werden.
Es kdnnen zwei Arten von KONTAKTLEISTEN verwendet werden:

Wird eine Kontaktleiste mit Widerstand 8K2 verwendet, den Jumper “DAS” schlieBen.

Wird eine mechanische Kontaktleiste mit Ruhekontakt verwendet, den Jumper “DAS” &ffnen.

Wird die Kontaktleiste nicht verwendet, die Klemmen 20-21 Uberbriicken, den Jumper “DAS” 6ffnen.
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ANSCHLUSSE UBERPRUFEN

1 Stromversorgung abtrennen.

Von Hand die Torflligel entsichern, bis auf halbem Hub fihren und wieder blockieren.

Wieder Strom geben.

Einen Schritt-Schritt-Befehl tber die Taste oder die Fernsteuerung geben.

Die Torfliigel mussen sich 6ffnen. Anderenfalls die Leiter fir den Betrieb der Motoren (4<>6 fiir den Motor M1, und 7<>9 fiir den Mo-
tor M2) und die entsprechenden Eingange der Endschalter (22<>23 fiir den Motor M1, und 24<>25 fir den Motor M2) umkehren.

PROGRAMMIERUNG

Die Programmierung der verschiedenen Funktionen der Steuerzentrale erfolgt Gber das LCD-Display an der Zentrale selbst, indem die
gewilinschten Werte in den nachstehend beschriebenen Programmierungs-MenUs eingegeben werden. Das Parameter-MenU ermdgli-
cht die Eingabe eines numerischen Werts mit einer Funktion, analog wie ein Regeltrimmer.

Das Logik-Meniu ermdglicht das Aktivieren oder Deaktivieren einer Funktion, analog zum Einstellen eines Dip-Switch. Andere Sonder-
funktionen folgen dem Parameter- und Logik-Menl und kénnen ja nach Typ der Steuerzentrale oder der Software-Version variieren.

FUR DEN ZUGRIFF AUF DIE PROGRAMMIERUNG:

1 - Die Taste <PG> drlicken, das Display stellt sich auf das erste Parameter-Meni “PAR”.

2 — Mit der Taste <+> oder <-> das gewlinschte Menu selektieren.

3- Die Taste <PG> driicken, am Display wird die erste Funktion des Mendis sichtbar.

4 — Mit der Taste <+> oder <-> die gewlinschte Funktion selektieren.

5 - Die Taste <PG> driicken, am Display wird der derzeitig fir die selektierte Funktion eingestellte Wert sichtbar.

6 — Mit der Taste <+> oder <-> den fir die Funktion gewlinschten Wert selektieren.

7 - Die Taste <PG> drlicken, am Display wird das Signal “PRG” sichtbar, welches die erfolgte Programmierung anzeigt.

ANMERKUNGEN:
Das Driicken der Taste <-> bei ausgeschaltetem Display entspricht einem Impuls P.P.
Durch gleichzeitiges Drlicken von <+> und <->, innerhalb eines Funktionen-MenUs, wird zum vorherigen MenU zuriickgekehrt, ohne
Anderungen durchzufiihren.

Durch gedriickt halten der Taste <+> oder der Taste <-> wird das zunehmende oder abnehmende Ablaufen der Werte beschleunigt.
Nach einer Wartezeit von 30s verldsst die Steuerzentrale den Programmiermodus und das Display schaltet sich aus.

PARAMETER, LOGIKEN UND SONDERFUNKTIONEN

In den folgenden Tabellen werden die einzelnen Funktionen der Steuerzentrale beschrieben.

2)
3)
4)
5)

PARAMETER (FAr)

MIN-MAX-
MENU FUNKTION (Default) MEMO
FcR Automatikverschlusszeit. Aktiv nur mit Logik “TCA”=ON. 1-240-(40s)

Nach Ablauf der eingegebenen Zeit steuert die Steuerzentrale ein Verschlussmandver.

Betriebszeit Motor 1. Regelt die Héchstzeit des Offnungs- und SchlieBmandvers des Mo-

tors 1. 5-180-(24s)
Dieser Wert muss auf zirka 4 sec. mehr als die effektive, von der Automatisierung bendtigte

Wegezeit eingestellt werden.

-
puta |

Betriebszeit Motor 2. Regelt die Héchstzeit des Offnungs- und SchlieBmandvers des Motor

™ 2. 1an.
£ 'E Dieser Wert muss auf zirka 4 sec. mehr als die effektive, von der Automatisierung bendtigte 5-180-(24s)

Wegezeit eingestellt werden.

Regelt die Dauer der teilweisen Bewegung (FuBganger) am Motor 1

Mit ENC: ON Der Wert stellt die Offnung als Prozentsatz des gesamten Hubs dar, wie er
EPEd |wahrend des Autosets erlernt wurde. 1-99-(50%)
Mit ENC: OFF Der Wert stellt die Offnung als Prozentsatz der unter dem Parameter TM1
eingestellten Zeit dar.

Prig | |Regelt das fiir den Motor 1 angelegte Drehmoment beim OFFNEN. 1-99-(40%)
F','-.'; i Regelt das fiir den Motor 1 angelegte Drehmoment beim SCHLIESSEN* 1-99-(40%)
P,'-.'BE’ Regelt das fiir den Motor 2 angelegte Drehmoment beim OFFNEN. 1-99-(40%)
P,'-.'c E‘ Regelt das flir den Motor 2 angelegte Drehmoment beim SCHLIESSEN* 1-99-(40%)
e} Verzégerungszeit Offnen Mot.2 Regelt die Verzégerungszeit beim Offnen des Motors 2 im e
tdiio Vergleich zum Motor 1 0-15-(2s)
e Verzdégerungszeit SchlieBen Mot.1 Regelt die Verzdégerungszeit beim SchlieBen des Mo- 0.
Ediic tors 1 im Vergleich zum Motor 2 0-40-(3s)
) Aktivierungszeit Kontakt TLS. oA
ELS Bei jedem Mandver schlieBt der Kontakt fur die voreingestellte Zeit. 1-240-(60s)
Aktivierungszeit Elektroverriegelung. Wird die Elektroverriegelung nicht verwendet, den
Eloc 9 gelung gelung 0-5-(39)

Parameter auf O stellen.
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Verlangsamungszeit Motor 1 }
Regelt die Dauer der Verlangsamung bei Offnen und SchlieBen des Motors 1.

o _09-(09
E S' ''' I Das Wert ist ein Pro Zent der gesamte Strecke. 0-99-(0%)
Wenn= 0 ist die Verlangsamung ausgeschaltet
Verlangsamungszeit Motor 2 }
" Regelt die Dauer der Verlangsamung bei Offnen und SchlieBen des Motors 2. Q0.(N0
E S' 'B Das Wert ist ein Pro Zent der gesamte Strecke. 0-99-(0%)
Wenn= 0 ist die Verlangsamung ausgeschaltet
¢ |Regelt das fur den Motor 1 angelegte Drehmoment wéhrend der Geschwindigkeitsabnah- 00.(7M0
Pao i me beim Offnen.* 1-99-(70%)
¢ | Regelt das fir den Motor 1 angelegte Drehmoment wéhrend der Geschwindigkeitsabnah- 00.(7M0
Pac | me beim SchlieBen.* 1-99-(70%)
Regelt das fiir den Motor 2 angelegte Drehmoment wahrend der Geschwindigkeitsabnah- Q0.(7M0
Paoc me beim Offnen.* 1-99-(70%)
Regelt das fiir den Motor 2 angelegte Drehmoment wahrend der Geschwindigkeitsabnah- 00.(7N0
Pacc me beim SchlieBen.* 1-99-(70%)
_ Regelt die Empfindlichkeit der Kraftabschaltung (Encoder) wahrend der normale Laufge-
SERL | schwindigkeit* 0-99-(0%)
0:0ff-1: mindeste Empfindlichkeit — 99: maximale Empfindlichkeit
Regelt die Empfindlichkeit der Kraftabschaltung (Encoder) in Soft Lauf Q0.(N0
SEH'- 0:0ff-1: mindeste Empfindlichkeit — 99: maximale Empfindlichkeit 0-99-(0%)
Der Parameter ist nur fir Motoren mit Encoder aktiv.
| Er regelt den Sperrraum des Encoders in der Nahe des mechanischen Anschlags beim oE(.
£ inc Offnen und SchlieBen. 1-250-(250)

1: Mindestraum - 250: maximaler Raum

* ACHTUNG: EINE FALSCHE EINSTELLUNG DIESER PARAMETER KANN GEFAHRLICH SEIN.
DIE GELTENDEN VORSCHRIFTEN BEACHTEN!

LOGIKEN (Lof)

MENU FUNKTION ON-OFF-(Default) | MEMO
Aktiviert oder deaktiviert das automatische SchlieBen
FcA | Off: Automatisches SchlieBen deaktiviert (ON)
On: Automatisches SchlieBen aktiviert
Aktiviert oder deaktiviert die Mehrbenutzerfunktion.
th! Off: Mehrbenutzerfunktion aktiviert. (OFF)
‘ML | On: Mehrbenutzerfunktion deaktiviert. Der Impuls ,Schrittschaltung“ oder des Senders hat
wahrend des Offnens keine Auswirkung.
Aktiviert oder deaktiviert die Steuerungen PP wahrend der Phase TCA.
{hcH | On: Steuerungen PP nicht aktiviert. (OFF)
Off: Steuerungen PP aktiviert.
Aktiviert oder deaktiviert das schnelle SchlieBen )
oo On: Schnelles SchlieBen aktiviert. Bei offenem Tor oder wahrend des Offnens verursacht (OFF)
cL das Auslésen der Photozelle nach 3 s ein automatisches SchlieBen. Aktiv nur bei TCA:ON
Off: Schnelles SchlieBen deaktiviert
Selektiert den Funktionsmodus "Taste Schrittschaltung” und des Senders.
PP Off: Funktion: OFFNEN > STOPP > SCHLIESSEN > STOPP > (OFF)
On: Funktion: OFFNEN > SCHLIESSEN > OFFNEN >
Aktiviert oder deaktiviert das Vorwarnblinken.
Pr E Off: Vorwarnblinken deaktiviert. (OFF)
On: Vorwarnblinken aktiviert. Die Blinkleuchte schaltet sich 3s vor Anlaufen des Motors ein.
Aktiviert oder deaktiviert die Umkehr-Funktion
Off: Funktion deaktiviert )
RAN On: Funktion aktiviert. Vor jedem Offnen oder SchlieBen steuert die Steuerzentrale fir 2s (OFF)
ein Mandver in die entgegengesetzte Richtung, um die Entriegelung der Elektroverriege-
lung zu erleichtern.
Aktiviert oder deaktiviert die Funktion Aufrechterhaltung der Sperre, die flr dldynamische
Motoren empfohlen wird, um den Torflligel an der mechanischen Sperre festzuhalten.
bl | Off: Funktion Aufrechterhaltung der Sperre deaktiviert. (OFF)

On: Funktion Aufrechterhaltung der Sperre aktiviert. Alle 2 Stunden flihrt die Steuerzentrale
ein zirka 3s wahrendes SchlieBen durch, um den Torfligel am Anschlag zu halten.
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Aktiviert oder deaktiviert die Funktion Anlaufdrehmoment.
5PA Off: Anlaufdrehmoment deaktiviert. (ON)
On: Anlaufdrehmoment aktiviert. Bei jedem Mand&verbeginn funktioniert der Motor fir 2s
bei max. Drehmoment.
Selektiert den Funktionsmodus der Blinkleuchte wahrend der Zeit TCA
LEcH |Off: Blinkleuchte ausgeschaltet wahrend TCA (OFF)
On: Blinkleuchte eingeschaltet wahrend TCA
Selektiert den Modus des Eingangs OFFNEN
Off: Eingang OFFNEN mit Funktion OFFNEN
clLoc | On: Eingang OFFNEN mit Funktion UHR. (OFF)
Zu verwenden bei Anschluss mit Timer fiir zeitgeregeltes Offnen/SchlieBen. (Kontakt GE-
SCHLOSSEN - Tor gedffnet, Kontakt offen, normale Funktion).
Aktiviert oder deaktiviert den Bedienbetrieb.
REr On: Bedienbetrieb. Die Tasten OFFNEN/SCHLIESSEN miissen wahrend des gesamten (OFF)
Mandvers gedrickt gehalten werden.
Off: Automatikbetrieb .
WAéhlt die Betriebsweise des Ausgangs 1-2 Motoren:
On: Nur der Motor 1 ist im Betrieb. Diese Téatigkeit muB in diese Félle benutzt werden:
- flr einen Antrieb, bitte M1:4-5-6 verbinden:
H-.'gt - flr zwei synchronisierten Antrieben (zum Beispiel bei Kipptore), bitte M1:4-5-6 und M2:7- (OFF)
8-9 verbinden. Dann regulieren Sie die Paramenter vom Antrieb 1, und die Anschliisse vom
M2 Endschalter missen ausgeschaltet sein.
Off: Beide Motoren aktiv.
Aktiviert oder deaktiviert die Berechnung der restlichen Betriebszeit bei teilweisen Steue-
rungen:
Siehe Paragraph: , Installationstypologien®.
k On: Zeitberechnung deaktiviert. Bei teilweisen Steuerungen wird die Betriebszeit auf Null zu- (ON)
no riickgesetzt. Die nachfolgende Steuerung wird wieder fir die gesamte Dauer vorgenommen,
wie sie durch den Parameter TM1/TM2 eingestellt worden ist.
Off: Zeitberechnung aktiviert. Bei teilweisen Steuerungen wird die Betriebszeit gespeichert
und vom Wert des Parameters TM1/TM2 bei der nachfolgenden Steuerung abgezogen.
Aktiviert oder deaktiviert den Encoder. Siehe Paragraph ,INSTALLATIONSTYPOLO-
Enc |SET (OFF)
= On: Encoder aktiviert - Der Quetschsicherheitssensor ist aktiviert.
Off: Encoder deaktiviert - Der Quetschsicherheitssensor ist deaktiviert.
Aktiviert oder deaktiviert die Sendegerate mit programmierbarem Code.
A On: Funkempfénger ist nur fir Sendegerate mit variablem Code aktiviert (Rolling-Code). (OFF)
CUrnr o, Funkempfénger ist flir Sendegerate mit variablem Code (Rolling-Code) und program-
mierbare (Selbstlernfunktion und Dip-Schalter) Sendegerate aktiviert.
Selektiert den Typ der verwendeten Elektroverriegelung.
Off: Elektroverriegelung mit Ausldsung, normalerweise nicht gespeist.
Vor jedem Manéver zum Offnen wird fiir die mit dem Parameter TLOC eingestellte Zeit eine
MLoc  |12Vdc Speisung geliefert. (OFF)
On: Magnetische Elektroverriegelung, normalerweise mit 12Vdc gespeist.
Vor jedem Manéver zum Offnen wird fiir die mit dem Parameter TLOC eingestellte Zeit die
Speisung unterbrochen.
Aktiviert oder deaktiviert die Priifung der Funktionstiichtigkeit des TRIAC.
E-H On: Prifung aktiviert: wenn der TRIAC defekt ist, schaltet der Motor nicht ein. (OFF)
Off: der TRIAC wird nicht gepriift.
Aktiviert oder deaktiviert die Priifung der Fotozelle am Eingang PHOT O.
EGE On: Prifung aktiviert. Fallt die Priufung negativ aus, wird keine Steuerung freigegeben. (OFF)
= Siehe Abb. 1 - “PHOTO TEST”
Off: Prifung deaktiviert.
Aktiviert oder deaktiviert die Priifung der Fotozelle am Eingang PHOT C.
l':'.:ﬁ'E' On: Prifung aktiviert. Fallt die Priufung negativ aus, wird keine Steuerung freigegeben. (OFF)
= Siehe Abb. 1 - “PHOTO TEST”
Off: Priifung deaktiviert.
Ausgangskonfiguration AUX2.
On: Ausgang AUX2 als Leuchte firr das offene Tor konfiguriert. Siehe Abbildung ,,.SCA".
E’Ch Die Leuchte leuchtet bei offenem Tor, blinkt schnell wahrend des SchlieBvorgangs, blinkt (OFF)
langsam beim Offnen, erlischt bei geschlossenem Tor.
Off: Ausgang AUX2 als zweiter Funkkanal des eingebauten Funkempféngers konfiguriert.
Aktiviert oder deaktiviert die Funktion des Verschlussdrucks.
hh On: Die letzte Sekunde der SchlieBbewegung erfolgt bei normaler Geschwindigkeit (Ge- (OFF)
schwindigkeitsabnahme aus), damit das Schloss sicher einrasten kann.
Off: Funktion deaktiviert.
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Aktiviert/deaktiviert die automatische Kommunikation im Modus ,,Mann vorhanden“

On: Wenn der Flanken-Eingang mindestens 10s lang bei gedffnetem oder geschlossenem
hgrﬂ Tor aktiviert bleibt, schaltet die Zentrale automatisch auf den Modus “Mann vorhanden” (OFF)
um.

Off: Funktion deaktiviert.

Aktiviert oder deaktiviert das Einschalten von fern der Sendegeréte (siehe Paragraph
~EN LERNFUNKTION VON FERN).

On: Einschalten von fern aktiviert
Off: Einschalten von fern deaktiviert

RADIO (-Ad)

MENU FUNZIONE

Wird diese Funktion gewahlt, wartet (Push) der Empfanger auf einen Sendercode der der Schritt-Schritt-Funktion
zugeteilt werden muss.

PP Taste des Sendegerats driicken, dem diese Funktion zugeteilt werden soll.

Ist der Code guiltig, wird dieser gespeichert und die Meldung OK angezeigt.

Ist der Code ungliltig, wird die Meldung Err angezeigt.

Wird diese Funktion gewahlt, wartet (Push) der Empfanger auf einen Sendercode der dem zweiten Funkkanal zugeteilt
werden muss.

E' ch Taste des Sendegeréts driicken, dem diese Funktion zugeteilt werden soll.

Ist der Code gliltig, wird dieser gespeichert und die Meldung OK angezeigt.

Ist der Code unguiltig, wird die Meldung Err angezeigt.

Wird diese Funktion gewahlt, wartet (Push) der Empfanger auf einen Sendecode der der FuBgéangerfunktion zugeteilt
werden muss (siehe Parameter TPED).

PEA Taste des Sendegerats driicken, dem diese Funktion zugeteilt werden soll.

Ist der Code gliltig, wird dieser gespeichert und die Meldung OK angezeigt.

Ist der Code ungiltig, wird die Meldung Err angezeigt.

Wird diese Funktion gewahlt, wartet (Push) der Empfanger auf einen Sendercode der geldscht werden muss.
cLr Ist der Code glltig, wird dieser geldscht und die Meldung OK angezeigt.
Ist der Code unglltig oder nicht gespeichert, wird die Meldung Err angezeigt.

Ldscht den gesamten Speicher des Empféangers. Der Vorgang muss bestatigt werden.

Ldscht den gesamten Speicher des Empféangers. Der Vorgang muss bestatigt werden.

r.';r Wird diese Funktion gewahlt, wartet (Push) der Empfénger auf einen neuen Druck der Taste PGM, der den Vorgang
bestatigt.

Nachdem das Loschen erfolgreich beendet worden ist, wird die Meldung OK angezeigt.

Bemerkung: Die Sendegerate werden in einem Speicher EPROM (Abb.1 -U11) gespeichert, der aus der Zentrale genommen und in
eine neue Zentrale CIDRA-RI C eingebaut werden kann, wenn diese ausgewechselt werden soll.

AUTOSET (Aitan)

Die Zentrale fuhrt eine Reihe von Steuerungen durch, um den Hub der Fliigel zu erlernen.

Zu Beginn werden beide Fligel geschlossen. Danach werden beide Fliigel oder nur ein Flligel mehrmals bei unterschiedlichen Ge-
schwindigkeiten gedffnet und geschlossen, bis an der Zentrale die Meldung OK erscheint. Wird die Prozedur nicht erfolgreich been-
det, wird die Meldung ERR angezeigt. In diesem Fall die Verkabelung kontrollieren, sicherstellen, dass keine Hindernisse vorhanden
sind, und den Vorgang wiederholen.

ZYKLEN (n/iAn) |

Zeigt die Zahl der von der Automatisierung ausgefiihrten kompletten Zyklen (Offnen+SchlieBen) an.
Beim erstmaligen Driicken der Taste <PG> erscheinen die ersten 4 Ziffern, beim zweiten Driicken die letzten 4. Beispiel <PG> 00 i
>>> <PG> 3456: es wurden 123.456 Zyklen ausgefihrt.

WARTUNGSZYKLEN (Ac i) |

Diese Funktion ermdglicht es, nach einer Anzahl von stattgefundenen Mandvern, die vom Installateur festgelegt werden, die erforder-
liche Wartungren. Zur Aktivierung und zur Auswahl der Mandver, gehen Sie wie folgt vor:

Driicken der Taste <PG>, das Display zeigt OFF an, was heift, dass die Funktion nicht zur Verfligung steht (Voreinstellung).

Mit den Tasten <+> und <-> wahlen Sie einen der vorgeschlagenen Werte (von OFF bis 100). Die Werte zeigen das Hundertfache der
Mandverdurchgénge an (z.B.: steht der Wert 50 fir 5000 Mandver).

Driicken der Taste OK, um die Funktion zu aktivieren. Das Display zeigt die Meldung Pral an. Die Wartungsnachfrage wird dem Be-
nutzer durch das 10 Sekunden lange Blinken nach beendeter Offnung- oder SchlieBbewegung gemeldet.

RESET (-£5)

RESET der Steuerzentrale. ACHTUNG!: Bringt die Zentrale auf die Default-Werte zurlick.

Beim erstmaligen Drlicken der Taste <PG> blinkt die Schrift -£5, beim weiteren Driicken der Taste <PG> erfolgt das Reset der Steu-
erzentrale. Anmerkung: Es werden weder die Sender vom Empfanger noch das Zugangspasswort geldscht. Alle Logikschalter und
alle Parameter werden auf ihre Vorgabewerte gesetzt, daher muss der Autoset-Vorgang wiederholt werden.
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SCHUSSELCODE (ccodf)

Gestattet es einen Schiisselcode einzugeben, um den Zugriff auf die Programmierung der Einheit zu schiitzen.

Der Code muss aus vier alphanumerischen Zeichen bestehen (0 bis 9 und/oder A-B-C-D-E-F).

Man kann jederzeit den Vorgang der Code-Eingabe durch das gleichzeitige Driicken der Tasten + und — unterbrechen. Nachdem
das Passwort eingegeben worden ist, kann die Programmierung nur noch fir ungefahr 10 Minuten abgerufen werden, um eventuelle
Einstellungen vorzunehmen und Tests durchzufiihren.

Der Default-Wert lautet 0000 (vier Mal Null) und bedeutet, dass kein Schllisselcode eingegeben worden ist.

Wird der Code 0000 durch irgend einen anderen Code ersetzt, so wird der Zugriff auf alle Menlis der Einheit verhindert. Um einen
Schllsselcode einzugeben, folgendermaBen vorgehen:

- Das Meni CODE abrufen und die Taste OK drlicken.

- Es wird der Code 0000 auch dann angezeigt, wenn zuvor ein Schllisselcode eingegeben wurde.

- Uber die Tasten + und — kann der Wert des blinkenden Zeichens geéndert werden.

- Durch Driicken der Taste OK, wird das blinkende Zeichen bestatigt und es kann das nachste Zeichen eingegeben werden.

- Nachdem alle vier Zeichen eingegeben worden sind, erscheint zur Bestatigung die Meldung “CONF”.- Nach einigen Sekunden wird
der Code 0000 nochmals angezeigt.

- An dieser Stelle muss der soeben neu eingegebene Schllisselcode bestatigt werden, um versehentliche Eingaben zu vermeiden.
Stimmt der Code mit dem zuvor eingegebenen ein, so wird zur Bestatigung die Meldung aH angezeigt.

Die Einheit beendet den Programmierungsvorgang automatisch. Um das Menu erneut abrufen zu kdnnen, ist von nun an die Eingabe
des gespeicherten Schllisselcodes erforderlich.

WICHTIG: Notieren Sie sich den Schliisselcode und BEWAHREN SIE IHN fiir zukiinftige Wartungszwecke AN EINEM SI-
CHEREN Ort auf.

Um einen Code von einer geschiitzten Zentrale zu entfernen, ist es nétig, dass mit dem Passwort in den Pro-
grammiermodus gegangen wird und dort der Code auf den Defaultwert von 0000 gestellt wird.

SOLLTE DER SCHLUSSELCODE VERLOREN GEHEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN DIE KUNDENDIENSTSTELLE, DIE EIN
RESET DER GESAMTEN EINHEIT VORNEHMEN WIRD.

GESCHWINDIGKEITSABNAHME

Wenn die Logik ENC=0FF, hangt die Geschwindigkeitsabnahme vom Parameter TSM1/TSM2 ab und ist auf die Betriebszeit TM1/
TM2 bezogen. Wenn die Steuerung des Motors1 beispielsweise 20s dauert und TM1=24s und TSM1=8 eingerichtet werden, wird die
Geschwindigkeitsabnahme 4s dauern (20-(24-8).

Wenn ENC=0ON, wird die Geschwindigkeitsabnahme in Prozent des Hubs der gesamten Bewegung errechnet. Wenn beispielsweise
RSM1=20, wird die Bewegung um 20% verlangsamt.

SICHERUNGEN

F1: F6.3A (230Vac) / F10A (115Vac) - Motorschutzschalter
F2: T315mA (230Vac) / T315mA (115Vac) — Primérer Trafoschutzschalter

LERNFUNKTION VON FERN DER SENDEGERATE

Wenn man Uber ein Sendegerét verflgt, das schon im Empfénger gespeichert ist, kann man die Lernfunktion tber Funk von Fern vor-
nehmen (ohne auf die Zentrale verwenden zu miissen).

WICHTIG: Der Vorgang muss vorgenommen werden, wenn die Torfliigel beim Offnen auf die TCA Pause geschaltet sind.
FolgendermaBen vorgehen:

1 Versteckte Taste des schon gespeicherten Sendegeréts driicken.

2 Innerhalb von 5s die Taste des schon gespeicherten Sendegerats driicken, die dem Kanal entspricht, der dem neuen Sendegerét
zugeteilt werden soll. Die Leuchte beginnt zu blinken.

3 Innerhalb von 10s , die versteckte Taste des neuen Sendegerats driicken.

4 Innerhalb von 5s die Taste des neuen Sendegeréts driicken, die dem Kanal entspricht, der unter Punkt 2 gew&hlt wurde. Die Leuchte
beginnt zu blinken.

5 Der Empfanger speichert das neue Sendegerét und beendet sofort die Programmierung.

INSTALLATIONSTYPOLOGIEN

AUTOMATIK MIT ENCODER

Einen Autoset-Zyklus laut Angaben des Meniis AUTO starten.

Nach dem Selbstlernvorgang sind alle Werte der Drehmomente und TDMO/TDMC in der Zentrale eingerichtet.

Im Falle eines Hindernisses hat der Encoder die Funktion eines Sensors, der vor Quetschgefahr schitzt. Die Empfindlichkeit wird Uber
die Parameter SEAV und SEAR eingestellt.

AUTOMATIK MIT ELEKTROMECHANISCHEM ENDSCHALTER

Bei diesem Betriebsmodus muss die Logik NOT=0ON und die Logik ENC=OFF sein.

Alle Parameter miissen von Hand eingerichtet werden. Wichtig ist dabei, dass die Werte TM1/TM2 um einige Sekunden héher als die
tatsachliche Bewegungszeit eingestellt werden.

AUTOMATIK OHNE ELEKTROMECHANISCHEM ENDSCHALTER UND OHNE ENCODER

Bei diesem Betriebsmodus muss die Logik NOT=OFF und die Logik ENC=OFF sein.

Alle Parameter missen von Hand eingerichtet werden. Wichtig ist dabei, dass die Werte TM1/TM2 um einige Sekunden héher als die
tatséchliche Bewegungszeit eingestellt werden.
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FEHLERMELDUNGEN

In der Folge werden einige Meldungen aufgefiihrt, die am Display im Falle von Betriebsstorungen angezeigt werden:

Enc | |Fehler Encoder Motor 1 Anschluss Encoder Motor 1 prifen

Encd |Fehler Encoder Motor 2 Anschluss Encoder Motor 2 priifen

ANP 1 | Fehler Hindernis Motor 1 Kontrollieren, ob sich Hindernisse auf der Strecke des Fliigels des Motors 1 befinden

ANPZ | Fehler Hindernis Motor 2 Kontrollieren, ob sich Hindernisse auf der Strecke des Fliigels des Motors 2 befinden

Err | |Fehler Kreislauf Motor 1 Anschliusse Motor 1 prifen

Err2 |Fehler Kreislauf Motor 2 Anschlisse Motor 2 priifen

Err3 |Fehler Betriebsrelais Rufen Sie den Kundendienst an

ErrY | Fehler Fotozelle PHOTA ﬁ\;snzhmzzzrrﬁ::;iir;trir;% ddeenr SFizzjozelle PHOT A kontrollieren und sicherstellen, dass

ErrS | Fehler Fotozelle PHOTC Aqschlil!sse, Ausrichtung der Eotozelle PHOT C kontrollieren und sicherstellen, dass
keine Hindernisse vorhanden sind

Errb |Fehler aktive Flanke (beim Autoset) |Im Laufe des Autoset wurde die Sicherheitsflanke eingeschaltet

Err 1 |Fehler Stopp aktiv (beim Autoset) Im Laufe des Autoset wurde der Eingang STOP eingeschaltet

Err8 |Fehler Eingang aktiv (beim Autoset) |Im Laufe des Autoset wurde der Eingang Start/FuBganger/Open/Close eingeschaltet

DIAGNOSE

Bei Betriebsstérungen kann man durch Driicken der Taste + oder -, den Zustand aller
Eingédnge anzeigen lassen (Endschalter, Steuerung und Sicherheit). Jedem Eingang ist
ein Displaysegment zugeteilt, das bei der Aktivierung laut nachstehendem Schema au-
fleuchtet

SWO-M1 SWO-M2

PHOT-C DAS

ENTSORGUNG

Wird das Gerat auBer Betrieb gesetzt, missen die gliltigen Gesetzesvorschriften zur differenzierten Entsorgung und Wiederverwendung der
Einzelkomponenten, wie Metall, Plastik, Elektrokabel, usw., beachtet werden. Rufen Sie Ihren Installateur oder eine Entsorgungsfirma.
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Déclaration CE de Conformité
Déclaration en accord avec les Directives 2004/108/CE (EMC); 2006/95/CE(LVD)

Fabricant:

Automatismi Beninca SpA

Adresse:

Via Capitello, 45 - 36066 Sandrigo (VI) - Italie

Déclare que le produit:
Armoire de commande pour 1/2 moteur 230 Vac, pour portes a battant ou coulissante: BRAINY

est conforme aux conditions des Directives CE suivantes:
¢ DIRECTIVE 2004/108/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 15 décembre 2004 concernant le rap-

prochement des 1égislations des Etats membres relatives a la compatibilité électromagnétique et qui abroge la directive 89/336/
CEE, selon les normes harmonisées suivantes:

EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007.

* DIRECTIVE 2006/95/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2006 concernant le rap-
prochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné a étre utilisé dans certaines limites de
tension, selon les normes harmonisées suivantes:

EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008; EN 60335-2-103:2003.
si elle est applicable:

e DIRECTIVE 1999/5/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 9 mars 1999 concernant les appareils
radio et les équipements terminaux de communication et la reconnaissance réciproque de leur conformité, selon les normes
harmonisées suivantes: ETST EN 301 489-3 V1.4.1 (2002) + ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (2002) + ETSI EN 300 220-3 V1.1.1

(2000) + EN 60950-1 (2001)

Beninca Luigi, Responsable 1égal.
Sandrigo, le 02/11/2010.
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RECOMMENDATIONS GENERALES

Ce manuel est destiné exclusivement au personnel qualifié
pour I'installation et la maintenance des ouvertures automa-
tiques.

Aucune information donnée dans ce manuel ne sera d’intérét
ou d’utilité a I'utilisateur final.

Conservez ce manuel pour de futures utilisations.

L’installateur doit donner tout renseignement relatif au
fonctionnement automatique, manuel e de secours de I'au-
tomatisme, et consigner a l'utilisateur du produit le livret
d’instructions.

Il faut prévoir dans le réseau d’alimentation un interrup-
Ateur/sectionneur omnipolaire avec une distance d’ouver-

ture des contacts égale ou supérieure a 3 mm.
Vérifier la présence en amont de l'installation électrique
d’un disjoncteur différentiel et d’'une protection contre la
surintensité adéquats. Si nécessaire, raccorder la porte ou le
portail motorisé a une installation de mise a la terre réalisée
conformément aux prescriptions des normes de sécurité en
vigueur.

N
L’installation électrique et la logique de fonctionnement doi-
vent étre conformes aux normes en vigueur.

Les conducteurs alimentés a des tensions différentes doivent
étre séparés physiquement ou bien, ils doivent étre isolés
en maniere appropriée avec une gaine supplémentaire d’au
moins 1 mm.

Les conducteurs doivent étre assurés par une fixation sup-
plémentaire a proximité des bornes.

Pendant toute intervention d’installation, maintenance et
réparation, couper I'alimentation avant de procéder a toucher
les parties électriques.

Recontroler toutes les connexions faites avant d’alimenter la
logique de commande.

Les entrées N.F. non utilisées doivent étre shuntées

Les descriptions et les illustrations contenues dans ce manuel
ne sont pas contraignantes. Le fabricant se réserve le droit
d’apporter n’importe quelle modification du coté technique,
de construction ou commerciale, en laissant inaltérées les
caractéristiques essentielles du produit sans étre contraint a
mettre au jours cette publication.
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DONNEES TECHNIQUES
Alimentation secteur 230 Vac 50/60 Hz (115Vac 50/60 Hz pour BRAINY 115)
Sortie Moteur 1/2 moteur 230Vac (1/2 moteurs 115 Vac pour BRAINY 115)
Puissance maxi moteur 600W + 600W
Sortie alimentation accessoires 24Vac 1A max.
Niveau de protection IP54
Temp. fonctionnement -20°C / +60°C
Récepteur radio 433,92 MHz intégré et paramétrable
N° codes mémorisables 64
g J
LOGIQUE DE COMMANDE BRAINY
FONCTIONS ENTREES/SORTIES
N° Bornes |Fonction Description
1-2-3 Alimentation Entrée 230 Vca 50 Hz (1-terre/2-phase/3-Neutre)
4-5-6 Moteur 1 Connexion moteur 1 : (4-marche/5-Com/6-marche)
7-8-9 Moteur 2 Connexion moteur 2 : (7-marche/8-Com/9-marche)
10-11 Clignotant Connexion clignotant 230 Vca 40 W max.
Contact sans potentiel N.O. (230V/16A max.) pour éclairage automatique, temporisateur, etc.
12-13 TLS U L .
Le temps d’activation est réglé par le parametre TLS
14-15 24 Vca Sortie alimentation accessoires 24 Vca/1A max.
16-17 Serrure 12 Vcc | Sortie alimentation accessoires 12 Vcc/10 W pour serrure électrique (16 : 0V, 17 : +12 V)
18-19 AUX1 Contact sec N.O. paramétrable en tant que SCA-témoin portail ouvert (défaut) ou test photocellules.
Entrée contact bord sensible
20-21 BARRE Barre palpeuse a variation de résistance : Cavalier “DAS” fermé
PALPEUSE Barre palpeuse mécanique : Cavalier “DAS” ouvert
L’intervention de la barre arréte le mouvement du vantail et invertit pour 3sec. environ.
22 SWO-M1 Entrée fin de course OUVERTURE moteur 1 (contact N.F.)
23 SWC-M1 Entrée fin de course FERMETURE moteur 1 (contact N.F.)
24 SWO-M2 Entrée fin de course OUVERTURE moteur 2 (contact N.F.)
25 SWC-M2 Entrée fin de course FERMETURE moteur 2 (contact N.F.)
26-27 COM Commun pour fin de course et toutes les entrées de commande
28 Pas a pas Entrée touche pas a pas (contact N.O.)
29 PED Entrée touche ouverture partielle (contact N.O.)
30 OPEN Entrée touche OUVERTURE (contact N.O.), configurable comme contact Horloge
31 CLOSE Entrée touche FERMETURE (contact N.O.)
32 PHOT Entrée photocellule active en ouverture et fermeture
33 PHOT CLOSE | Entrée photocellule active seulement en fermeture
34 STOP Entrée touche STOP (contact N.F.)
35-36 Antenne Connexion antenne carte récepteur radio embrochable (35-blindage/36-signal).
Contact N.O. exempt de tension. Paramétrable en tant que deuxiéme canal radio (défaut) ou SCA-
37-38 AUX2 . :
témoin portail ouvert.
J3 Radio Connecteur pour récepteur radio.

NOTES

La BARRE PALPEUSE doit étre connectée exclusivement aux entrées 20/21 prévues a cet effet.
On peut utiliser deux types de BARRE PALPEUSE :

Si on utilise une barre palpeuse avec résistance 8K2, fermer le cavalier “DAS”.

Si on utilise une barre palpeuse mécanique avec contact N.F., ouvrir le cavalier “DAS”.

Si on n’utilise pas la barre palpeuse, shunter les bor